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KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa o ) Opis i wyliczenia N j.m. Poszcz. Razem
1 Montaz zbiornika szczelnego na ptynne osady poprzemystowe 2 x 20m3 , w miejscu istniejacego osadnika zel-
| 'betowego.
1.1 'Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR-W 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm- zdjecie humu- m3
d.1.1 0101-04 su znad istniejgcego zbiornika osadu i zlozenie obok, do pozniejszego wyko-
rzystania.
1(12.0*4.0)*0.30 m3 | 14.400
- RAZEM 14.400

2 KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  m3
d.1.1 0305-03 ptyty stropowej do 20 cm- ptyta stropowa istniejgcego zbiornika osadu
(3.50*11.90)*0.20 m3 | 8.330
_ | ‘ 'RAZEM 8.330
3 KNR 4-04 Rozebranie $cian Zzelbetowych o grubosci do 20 cm - istniejace $ciany zbiorni- m3
d.1.1 0303-01 ka osadu

(3.0+3.60)*2.90*0.20 m3 3.828

| | | | RAZEM | 3.828

4 KNR 2-01 Wypompowanie wody i zanieczyszczen z istniejgcego zbiornika osadu, godz.
d.1.1 0605-01 oczyszczenie dna z namutu.

analogia
8 godz. 8.000

| | RAZEM 8.000

1.2 Roboty montazowe

5 KNR-W 2-02 'Podk&ady betonowe , gr. 15 cm w budownictwie przemystowym przy zastoso- m?3
d.1.2 1101-08 waniu pompy do betonu na stropie- Beton zwykly pétsuchy z kruszywa natural-

nego B 12,5
(4.0*3.0)*0.15*2 m3 3.600
| ' RAZEM 3.600
6 KNR-W 2-02 Zbiornik szczelny na scieki przemystowe 20 m3 , prefabrykowany, kompletny, elem.
d.1.2 0340-04 izolowany,z wtazem typu lekkiego, kominkiem, rurg przelewowa,np. produikcji
analogia PROBUD lub inny o podobnych parametrach jakosciowych i technicznych.
Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Dostawa + montaz.
2 elem. 2.000
| | - RAZEM _ 2.000
7 KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- m3
d.1.2 0304-03 tu IV)- zasypanie wykopow z zageszczeniem i uformowaniem naziomu nad
zbiornikiem- z ziemi i gruzu pozostawionego z rozhiérek, z czgéciowym dowo-
zem brakujgcej ziemi.
1(12.0*3.50)*0.20+(3.60*2.90*3.20) B . m?3 | 41.808
- RAZEM 41.808
2 Montaz separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci min. 30 litréw / sekunde
21 Roboty ziemne
8 KNR-W 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm- zdjecie humu- m3
d.2.1 0101-04 su znad istniejgcego zbiornika osadu i zlozenie obok, do pdzniejszego wyko-
rzystania.
(3.0"3.0)*0.30 m3 | 2.700
| . RAZEM | 2.700
9 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.1 0212-04 odktad w gruncie kat. Ili
(3.0*3.0*2.0) m3 18.000
RAZEM 18.000
10 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ m3
d.2.1 0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
(3.0*3.0*2.0) m3 18.000
| RAZEM 18.000
22| 'Roboty montazowe
11 KNR-W 2-02 Podktady betonowe , gr. 15 cm w budownictwie przemystowym przy zastoso- m3
d.2.2 1101-08 waniu pompy do betonu na stropie- Beton zwykty pétsuchy z kruszywa natural-
nego B 12,5
(3.0"3.0)*0.15 m?3 1.350
RAZEM 1.350|
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KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekow.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 KNR-W 2-02 SEPARATOR KOALESCENCYJNY ESK 30, lub inny o podobnych parame-  elem.
d.2.2 0340-04 trach technicznych i jako$ciowych, wraz z wyposazeniem opisanym nizej:
analogia - separator musi naleze¢ do oddzielaczy klasy |, zgodnie z normg PN-EN 858,

oraz posiadac oznakowanie CE;

- Zbiorniki zelbetowe klasy C35/45:

- zapewniajg trwato$¢ i szczelnos¢ separatoréw przez wiele lat;

- umozliwiajg instalacje w pasie drogowym i terenach zielonych;

- cigzar wtasny zabezpiecza przed wyporem wéd gruntowych;

- zabezpieczenie przed wyplynigeciem substancji ropopochodnych - automa-
tyczne zamkniecie ptywakowe na odptywie;

- Instalacja alarmowa z czujnikami poziomu warstwy oleju oraz przepetnienia
umozliwiajgca zdalne monitorowanie pracy urzadzenia, ograniczajaca koszty
eksploatacji oraz zwigksza bezpieczenstwo ekologiczne w przypadku awarii.

- wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE-HD i stali nierdzewnej 1.4301, wy-
rozniajgcych sig duzg odpornosciag chemiczng oraz wytrzymatoscia mecha-
niczna.

- Czyszczenie separatora moze odbywac sig z powierzchni terenu i nie wyma-
ga schodzenia do wnetrza urzadzenia.

- Kolumna do separacji koalescencyjnej jest elementem demontowanym i po
oczyszczeniu z zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora moze by¢ uzy-
wana wielokrotnie.

- Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora kolumny
koalescencyjnej nie wymaga demontazu pokrywy.

- Dodatkowy wktad koalescencyjny: ESK 30

Montaz wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Dostawa + montaz + wykonanie niezbednych podtaczen instalaciji elektrycznej

i przytaczy do budynku.
1 elem. 1.000
| | RAZEM 1.000
3 ‘Wymiana rurociagéw doptywowych od budynku do separatora + wymiana studni rozdziatu $ciekéw.
3.1 'Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
13 KNR-W 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm- zdjecie humu- m?3
d.3.1 0101-04 su znad istniejgcego zbiornika osadu i ztozenie obok, do poézniejszego wyko-
rzystania.
| (18.0*0.60)*0.30 . md | 3.240 )
e - B RAZEM 3.240
14 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.3.10212-02 odktad w gruncie kat. lil- odkopanie istniejgcego rurociggu i studni w pasie zie-
leni.
1(18.0%0.80)*1.60 m3 | 23.040 )
| | ) 7 RAZEM | 23.040
15 KNR AT-03  Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 m
d.3.1 0101-04 cm- w pasie drogowym
(20.0%2) m 40.000
RAZEM 40.000
16 KNR AT-03  Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- m
d.3.1 0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 20
(20.0%2) m 40.000
| RAZEM | 40.000
17 KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o m3
d.3.1 0212-04 grubosci ponad 15 cm- pas drogowy w miejscu rurociagéw
(20.0*0.60)*0.35 md [ 4.200
| - RAZEM 4.200
18 KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- m3
d.3.1 0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
1(20.0*0.60)*1.35 m3 | 16.200
| | . | - RAZEM 16.200
19 KNR-W 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi 'm?3
d.3.1 0109-11 na odlegtos¢ do 1 km
1(4.20+16.20)+(37.5*0.15) m3 [ 26.025
RAZEM 26.025
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KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekow.KST

Lp. Podstawa
20 KNR-W 4-01
d.3.1 0109-12

(4.20+16.20)+(37.5%0.15)

21 KNR-W 4-02
d.3.1 0230-03

3.2
22 KNR-W 2-02
d.3.2 1101-07

23 KNR-W 2-02
d.3.2 1103-03

24 KNR-W 2-18
d.3.2 0513-01
analogia

25 KNR-W 2-18
d.3.2 0403-02

Krotnosc = 10

Demontaz rurociagu kamionkowego o $r. 200 mm + studni - w wykopie

(18.0+19.5)

'Roboty montazowe )
Podktady betonowe gr. 15 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu
pompy do betonu na poditozu gruntowym - pod rurociag w pasie drogowym i
pod studnie- Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)

(20.0%0.60)*0.15

Podktady z ubitych materiatow sypkich gr. 15 cm w budownictwie przemysto-
wym na podfozu gruntowym - pod rurocigg w pasie zieleni

(19.5*0.60)*0.15

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o

gtebokosci 3m

2

Kanaly z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o $ér.nominalnej 200 mm
uszczelnianych zaprawg cementowg

(19.5+18.0)

26 KNR-W 2-18
d.3.2 0511-04

(19.5+18.0)*0.60%0.25

27 KNR-W 2-01
d.3.2/0304-03

28 KNR-W 2-02
d.3.2 1101-07

29 KNR-W 4-01
d.3.2 0203-01

gu

Roboty ziemne z przewazem gruntuﬁtaczkami na odlegtos$¢ do 10 m (kat. grun-
tu IV)- zasypanie wykopow z zageszczeniem i uformowaniem naziomu nad ru-

rociagiem- z ziemi .
(18.0%0.60*1.60)

Podktady betonowe gr. 25 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu
pompy do betonu na podtozu gruntowym - nad rurociggiem w pasie drogo-
wym- Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)

(20.0*0.60)*0.25

Uzupetnienie niezbrojonych miejsc drogi z betonu monolitycznego, w miejscu
montazu rurociggu, z odtworzeniem opasek betonowych, kraweznikéw. Gru-
bosc 35 cm, Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)

(19.50"0.60)*0.35

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

PRZEDMIAR

| Opis i wyliczenia )
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1 km

Podloza pod kanaty i bbiekty z materiatow sypkich gr. 25 cm- obsypka rurocig-

j.m.

m3

m3

'stud.

stud.

m3

Poszcz.

| 26.025
RAZEM

_ 37.500
RAZEM

1.800

' RAZEM

1.755

' RAZEM

2.000

 RAZEM

37.500

' RAZEM

, 5.625,
RAZEM

17.280
RAZEM

3.000
| RAZEM

4.095
RAZEM

Razem

26.025

37.500

1.800

1.755

2.000

37.500

5.625

17.280

3.000

4.095




KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.  Podstawa Opis ~_im  Nakiad jedn.  Cena jedn.
1 Montaz zbiornika szczelnego na ptynne osady poprzemystowe 2 x 20m3 , w miejscu istniejacego osadnika
| zelbetowego.
11| 'Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR-W 4-01  Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- m3
d.1. 0101-04 musu) grubosci do 30 cm- zdjecie hu-
1 musu znad istniejgcego zbiornika
osadu i ztozenie obok, do pozniejsze-
go wykorzystania.
-- Robocizna --
999 o r-g 1.2300 0.00
Razem pozycja 1 |
2 KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych m3
d.1. 0305-03 (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy
1 grubosci ptyty stropowej do 20 cm-
ptyta stropowa istniejgcego zbiornika
osadu
-- Robocizna --
999 r-g 10.3700 0.00
-- Materialy --
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0070 0.00
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m?3 0.0070 0.00
kL
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00
Razem pozycja 2
3 KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o gru-  m3
d.1. 0303-01 bosci do 20 cm - istniejace sciany
1 zbiornika osadu
-- Robocizna -
999 r-g 14.9900 0.00
-- Materiaty --
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0230 0.00
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm m3 0.0140 0.00
kLI
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7900 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00
Razem pozycja 3 ‘
4 KNR 2-01 Wypompowanie wody i zanieczysz-  godz.
d.1. 0605-01 czen z istniejgcego zbiornika osadu,
1 analogia oczyszczenie dna z namutu.
-- Robocizna -- |
999 4.470.955= r-g 4.2020 0.00
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m-g 1.0000 0.00
m3/h
39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.0100 0.00
81122 zespot pradotworczy przewozny 10 m-g 1.0000 0.00
kVA
Razem pozycja 4
| 1.2 'Roboty montazowe
5 KNR-W 2-02  Podktady betonowe , gr. 15cm w bu- m3
d.1. 1101-08 downictwie przemystowym przy za-
2 stosowaniu pompy do betonu na stro-
pie- Beton zwykly potsuchy z kruszy-
wa naturalnego B 12,5
-- Robocizna --
999 r-g 2.6000 0.00
-5-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

Koszt jedn.
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0.000
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KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.  Podstawa

2370603

0000000

44125

6 KNR-W 2-02
d.1. 0340-04
2 analogia

999

2380824
0000000
1940499

32131
139541

7 KNR-W 2-01
d.1. 0304-03
2

999

2
2.1

8 KNR-W 4-01
d.2. 0101-04

1

999

Opis jm

- Materiaty --
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3
B 12,5

materiaty pomocnicze(od M) %
-- Sprzet --
pompa do betonu m-g

Razem pozycja 5 |
Zbiornik szczelny na scieki przemys- elem.
fowe 20 m3 , prefabrykowany, komp-
letny, izolowany,z wtazem typu lek-
kiego, kominkiem, rurg przelewows,
np. produikcji PROBUD lub inny o
podobnych parametrach jakoscio-
wych i technicznych.
Montaz wykonac zgodnie z zalece-
niami producenta.
Dostawa + montaz.

- Robocizna -

r-g
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M 12 m3
materialy pomocnicze(od M2) %

Zbiornik szczelny na Scieki przemys- | szt.
towe 20 m3 , prefabrykowany, komp-
letny, izolowany,z wtazem typu lek-
kiego, kominkiem, rurg przelewowa,
np. produikcji PROBUD lub inny o
podobnych parametrach jakoscio-
wych i technicznych.

Montaz wykona¢ zgodnie z zalece-
niami producenta.

-- Sprzet --

Zuraw m-g

Samochod skrzyniowy 10-15t (1) m-g
~Razem pozycja 6 |

Roboty ziemne z przewozem gruntu m3

taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.

gruntu IV)- zasypanie wykopow z za-

geszczeniem i uformowaniem nazio-

mu nad zbiornikiem- z ziemi i gruzu

pozostawionego z rozbidrek, z czes-

ciowym dowozem brakujgcej ziemi.

-- Robocizna --

r-g9
Razem pozycja 7

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- m3
musu) grubosci do 30 cm- zdjecie hu-
musu znad istniejacego zbiornika

osadu i ztozenie obok, do pozniejsze-

go wykorzystania.

-- Robocizna --

Razem pozycja 8

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

1.0200

1.5000

0.0900

1.2500

0.0020
1.5000
1.0000

0.3100
0.0100

3.2800

1.2300

 Naktad jedn.  Cena jedn.

0.00

0.00

0.00
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0.00.

0.00
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Koszt jedn.
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0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
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llosé ~ Wartosé

3.600
2.000

2.000
41.808

41.808

'Montaz separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci min. 30 litréw / sekunde
'Roboty ziemne

2.700

2.700

0.00

0.00

0.00

0.00



KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. " Podstawa
9 KNR-W 2-01
d.2. 0212-04
1

999

11161
10 KNR-W 2-01

d.2. 0222-01
1

11333

2.2
11 KNR-W 2-02
d.2. 1101-08
2

999

2370603

0000000

44125

12 KNR-W 2-02
d.2. 0340-04
2 analogia

Opis

'Wykopy oraz przekopy wykonywane

koparkami podsiebiernymi 0.25 m3
na odktad w gruncie kat. IlI

-- Robocizna --

-- Sprzet --
koparka gasienicowa 0,25 m3

Razem pozycja 9
Zasypywanie wykopow spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odleg-
fos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI

-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

Razem pozycja 10

Roboty montazowe

Podktady betonowe , gr. 15 cm w bu-
downictwie przemystowym przy za-
stosowaniu pompy do betonu na stro-
pie- Beton zwykly potsuchy z kruszy-
wa naturalnego B 12,5

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
B 12,5

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
pompa do betonu

Razem pozycja 11
SEPARATOR KOALESCENCYJNY
ESK 30, lub inny o podobnych para-
metrach technicznych i jakosciowych,
wraz z wyposazeniem opisanym
nizej:
- separator musi naleze¢ do oddziela-
czy klasy |, zgodnie z normg PN-EN
858, oraz posiadac oznakowanie CE;
- Zbiorniki zelbetowe klasy C35/45:
- zapewniajg trwatos¢ i szczelnosc
separatorow przez wiele lat;
- umozliwiajg instalacje w pasie dro-
gowym i terenach zielonych;
- cigzar wlasny zabezpiecza przed
wyporem wod gruntowych;
- zabezpieczenie przed wyplynieciem
substancji ropopochodnych - automa-
tyczne zamknigcie ptywakowe na od-
plywie;
- Instalacja alarmowa z czujnikami
poziomu warstwy oleju oraz przepet-
nienia umozliwiajaca zdalne monito-
rowanie pracy urzadzenia, ogranicza-
jaca koszty eksploatacji oraz zwiek-
sza bezpieczenstwo ekologiczne w
przypadku awarii.
- Wyposazenie wewnetrzne wykona-
ne z PE-HD i stali nierdzewnej

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

im
m3

m-g

m3

m3

m3

%

Naktad jedn.  Cena jedn. Kosztjedn.

0.1400

0.0576

0.0135

2.6000

1.0200

1.5000

0.0900

elem.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

llos§¢  Warto$é
18.000

18.000 0.00

18.000

18.000 0.00
1.350
1.350 0.00
1.000




KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekow.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

999

2380824
0000000

Opis _im  Nakiad jedn. ~Cena jedn. 'Kosztjedn.

1.4301, wyrdzniajgcych sie duzg od-
pornoscig chemiczng oraz wytrzyma-
toscig mechaniczna.

- Czyszczenie separatora moze od-
bywac sie z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia.

- Kolumna do separacii koalescencyj-
nej jest elementem demontowanym i
po oczyszczeniu z zanieczyszczen
poza zbiornikiem separatora moze
by¢ uzywana wielokrotnie.

- Wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora
kolumny koalescencyjnej nie wymaga
demontazu pokrywy.

- Dodatkowy wktad koalescencyjny:
ESK 30

Montaz wykonac¢ zgodnie z zalece-
niami producenta.

Dostawa + montaz + wykonanie nie-
zbednych podtgczen instalacji elek-
trycznej i przytaczy do budynku.

-- Robocizna --

r-g 1.2500
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.0020
materiaty pomocnicze(od M2) % 1.5000
-8-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000
0.000

llo$é

Warto§¢




KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa
1940499

Lp. Opis

SEPARATOR KOALESCENCYJNY
ESK 30, lub inny o podobnych para-
metrach technicznych i jakosciowych,
wraz z wyposazeniem opisanym
nizej:

- separator musi naleze¢ do oddziela-
czy klasy |, zgodnie z normg PN-EN
858, oraz posiadac oznakowanie CE;
- Zbiorniki zelbetowe klasy C35/45:

- zapewniajq trwatosc¢ i szczelnosé
separatorow przez wiele lat;

- umozliwiajg instalacje w pasie dro-
gowym i terenach zielonych;

- ciezar whasny zabezpiecza przed
wyporem waéd gruntowych;

- zabezpieczenie przed wyptynieciem
substancji ropopochodnych - automa-
tyczne zamkniecie ptywakowe na od-
ptywie;

- Instalacja alarmowa z czujnikami
poziomu warstwy oleju oraz przepet-
nienia umozliwiajaca zdalne monito-
rowanie pracy urzadzenia, ogranicza-
jaca koszty eksploatacji oraz zwiek-
sza bezpieczenstwo ekologiczne w
przypadku awarii.

- wyposazenie wewnetrzne wykona-
ne z PE-HD i stali nierdzewnej
1.4301, wyrozniajgcych sie duzg od-
pornoscig chemiczng oraz wytrzyma-
toscig mechaniczna.

- Czyszczenie separatora moze od-
bywac sie z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia.

- Kolumna do separacji koalescencyj-
nej jest elementem demontowanym i
po oczyszczeniu z zanieczyszczen
poza zbiornikiem separatora moze
by¢ uzywana wielokrotnie.

- Wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora
kolumny koalescencyjnej nie wymaga
demontazu pokrywy.

Montaz wykona¢ zgodnie z zalece-
niami producenta.

Dostawa + montaz.

-- Sprzet --
Dzwig 12 ton
~ Samochaod skrzyniowy 10-15t (1)
Razem pozycja 12

32131
39541

_im  Naklad jedn. Cena jedn. Kosztjedn.

llosé

szt. 1.0000 0.00 0.000

0.8100
0.0100

0.00
- 0.00

0.000
0.000
0.000

m-g
m-g |
1.000

3 'Wymiana rurociagéw doptywowych od budynku do separatora + wymiana studni rozdziatu $ciekéw.

3.1
13 KNR-W 4-01  Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
d.3. 0101-04 musu) grubosci do 30 cm- zdjecie hu-
1 musu znad istniejgcego zbiornika
osadu i ztozenie obok, do pdzniejsze-
go wykorzystania.

-- Robocizna --

999
Razem pozycja 13

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

'Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

md 3.240

r-g 1.2300 0.00 0.000

0.000 3.240

Wartosé

0.00

0.00



KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciek6w.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa
14 KNR-W 2-01
d.3. 0212-02
1

999

11111

15 KNR AT-03

d.3. 0101-04
1

999

52600

16 KNR AT-03
d.3. 0101-05
1

999

52600

17 KNR-W 4-01
d.3. 0212-04
1

999

83111
18 KNR-W 4-01

d.3. 0102-03
1

999

19 KNR-W 4-01
d.3. 0109-11
1

999

39811

Opis

'Wykopy oraz przekopy wykonywane

koparkami podsigbiernymi 0.15 m3
na odktad w gruncie kat. IlI- odkopa-
nie istniejgcego rurociggu i studni w
pasie zieleni.

-- Robocizna --

- Sprzet --
koparko-spycharka 0.15 m3

Razem pozycja 14|
Roboty remontowe - ciecie pitg na-
wierzchni betonowych niespekanych
na gt. 6 cm- w pasie drogowym

-- Robocizna --

-- Sprzet --

pita spalinowa z tarczg do cigcia na-

wierzchni |
Razem pozycja 15

Roboty remontowe - cigcie pitg na-

wierzchni betonowych niespekanych

- dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm

Krotnosc = 20

-- Robocizna --
0.008*20=

-- Sprzet --

pita spalinowa z tarczg do ciecia na-

wierzchni

0.008*20= |
Razem pozycja 16

Mechaniczna rozbidrka elementow

konstrukcji betonowych niezbrojo-

nych o grubosci ponad 15 cm- pas

drogowy w miejscu rurociggow

-- Robocizna --

- Sprzet --
sprezarka

Razem pozycja 17
Wykopy waskoprzestrzenne, nieu-
mocnione o szerokosci dna do 1.5 m
i gtebokosci do 1.5 m w gruncie su-
chym lub wilgotnym kat. IV

-- Robocizna --

Razem pozycja 18
Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmo-
wanego samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --

- Sprzet --
samochod samowytadowczy 5 t

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

im
m3

r-g

| m-g |

g

| m-g

Naktad jedn.  Cena jedn. jKrosztjedn.

0.1440

0.1100

0.1100

0.1600

0.1600

m3

r-g

m-g

m3

9.6700

3.1600

2.7100

md

r-g

0.8600

0.5000

-10-

0.0698

0.00

0.00.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

llo§¢  Warto$é
23.040
23.040 0.00
40.000
40.000 0.00
40.000
40.000 0.00
4.200
4.200 0.00
16.200
16.200 0.00
26.025




KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

'Lp.  Podstawa
20 KNR-W 4-01

d.3. 0109-12
1

39811

21 KNR-W 4-02
d.3. 0230-03
1
999
32
22 KNR-W 2-02

d.3. 1101-07
2

999

2370602

0000000

44125
23 KNR-W 2-02

d.3. 1103-03
2

999
1602099
0000000

24 KNR-W 2-18

d.3. 0513-01
2 analogia

999

5420000
2370601
2370602

2380823

Opis

Razem pozycja 1 9:

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi
na kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 10

-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t
0.02*10=

Razem pozycja 20

Demontaz rurociggu kamionkowego
o $r. 200 mm + studni - w wykopie

-- Robocizna --

Razem pozycja 21 '

Roboty montazowe

Podktady betonowe gr. 15 w budo-
whictwie przemystowym przy zasto-
sowaniu pompy do betonu na podto-

zu gruntowym - pod rurocigg w pasie

drogowym i pod studnie- Beton zwy-
kty z kruszywa naturalnego C 8/10 (B
10)

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego

C 8/10 (B 10)
materiaty pomocnicze(od M)

- Sprzet --
pompa do betonu

Razem pozycja 22

Podktady z ubitych materiatow syp-
kich gr. 15 cm w budownictwie prze-
mystowym na podtozu gruntowym -
pod rurocigg w pasie zieleni

-- Robocizna --
-- Materiaty --

piasek do zapraw
materiaty pomocnicze(od M)

Razem pozycja 23|

Studnie rewizyjne z kregéw betono-
wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o gtebokosci 3m

-- Robocizna --

-- Materiaty --

kregi betonowe wys.500 mm
mieszanka betonowa zwykla z kru-
szywa naturalnego B 7,5
mieszanka betonowa zwykia z kru-
szywa naturalnego B-10

zaprawa cementowa M 7

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

_ Naklad jedn.  Cenajedn. Kosztjedn.

md

r-g

m3

m3

%

m3

r-g

m?3
%

stud. '

r-g

szt.

m3

m3

m3

1% =

0.2000

0.5000

2.4700

1.0300

1.5000

0.1000

3.6700

1.0800
1.5000

21.3000
5.0000
0.2320
0.4700

0.0500

0.00

0.00.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

lloéé Warto§é
26.025 0.00
26.025
26.025 0.00
37.500
37.500 0.00
1.800
1.800. 0.00
1.755
1755 0.00
2.000




KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.  Podstawa
2301501

2301551
6330799
6330199
5470899
5470500
0000000

39541
31112
25 KNR-W 2-18

d.3. 0403-02
2

999

5500999
6831801
2380824
0000000
39599

26 KNR-W 2-18

d.3. 0511-04
2

999

1602199
0000000
12512

27 KNR-W 2-01

d.3. 0304-03
2

999
28 KNR-W 2-02

d.3. 1101-07
2

999

Opis

roztwor asfaltowy do gruntowania i

izolacji ABIZOL R

roztwér asfaltowy 'Abizol P'
stopnie wiazowe zeliwne

wtaz kanatowy typu ciezkiego
pokrywy nastudzienne zelbetowe
pierscienie odcigzajace zelbetowe
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

samochadd skrzyniowy 5-10 t

zuraw samochodowy 4 t |
Razem pozycja 24

Kanaty z rur kamionkowych kielicho-

wych dt. 1.0 m o $r.nominalnej 200

mm uszczelnianych zaprawg cemen-

towg

-- Robocizna --

-- Materiaty --

rury kamionkowe kielichowe dt.1.0m
0 $r. nominalnej 200 mm

sznur konopny smotowany

zaprawa cementowa M 12
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochod skrzyniowy

~Razem pozycja 25
Podtoza pod kanaly i obiekty z mate-
riatdw sypkich gr. 25 cm- obsypka ru-
rociggu

-- Robocizna --

- Materiaty --
pospotka - kruszywo nienormowane
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
Razem pozycja 26
Roboty ziemne z przewozem gruntu
taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.
gruntu IV)- zasypanie wykopow z za-
geszczeniem i uformowaniem nazio-
mu nad rurociagiem- z ziemi .

-- Robocizna --

Razem pozycja 27
Podktady betonowe gr. 25 w budo-
whictwie przemystowym przy zasto-
sowaniu pompy do betonu na podto-
2u gruntowym - nad rurociggiem w
pasie drogowym- Beton zwykty z kru-
szywa naturalnego C 8/10 (B 10)

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

im  Nakftad jedn. Cena jedn. Koszt jedn.

kg
kg
szt.
szt.

szt.
szt.

m-g
m-g |

kg

%

m-g |

m3

m3

r-g

m3

r-g

-12-

3.7300
6.8400
8.0000
1.0000
1.0000

1.0000
2.5000

2.3500
3.0400

0.7660
1.0100
0.5790

0.0011
2.5000

0.0301

1.8200

1.2200
2.5000

0.6700

3.2800

2.4700

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00.

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00.

0.00.

0.00

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
0.000.

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

llo$é

2.000
37.500

37.500
5.625

5.625
17.280

17.280

3.000

Warto§¢é

0.00

0.00

0.00

0.00



KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KST SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

2370602

0000000

44125
29 KNR-W 4-01

d.3. 0203-01
2

999

2370607

0000000

Opis

- Materiaty --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C 8/10 (B 10)

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

pompa do betonu

Uzupetnienie niezbrojonych miejsc
drogi z betonu monolitycznego, w
miejscu montazu rurociggu, z odtwo-
rzeniem opasek betonowych, krawez-
nikéw. Grubos¢ 35 cm, Beton zwykty
z kruszywa naturalnego C 20/25 (B
25)

-- Robocizna --

-- Materiaty --
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C 20/25 (B 25)
materiaty pomocnicze(od M)
Razem pozycja 29

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

im

m3

%

_ Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt jedn.

| m-g |
Razem pozycja 28

m3 |

m3

%

-13-

1.0300

1.5000

0.1000

5.9000

1.0150

2.0000

0.00

0.00

0.00.

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

llos¢  Warto$¢

3.000 0.00

4.095

4095  0.00
0.00




KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekow.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

Lp. Nazwa ~ Robocizna Materialy ~ Sprzet RAZEM j.el. Lj.el wart j.el
1 Montaz zbiornika szczelnego na 0.00
ptynne osady poprzemystowe 2
x 20m3 , w miejscu istniejgcego
‘osadnika zelbetowego. |
1.1 Roboty przygotowawcze i roz- 0.00
‘biérkowe
1.2 Roboty montazowe 0.00
2 Montaz separatora koalescen- 0.00
cyjnego substancji ropopochod-
nych o przepustowosci min. 30
litrow / sekunde
2.1 Roboty ziemne 0.00
2.2 Roboty montazowe | 0.00,
3 Wymiana rurociagéw doptywo- 0.00
wych od budynku do separatora
+ wymiana studni rozdziatu
Sciekow.
3.1 Roboty przygotowawcze i roz- 0.00
'biérkowe !
3.2 Roboty montazowe 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
s fidki=



KHBC-2021-KUTNO-osadnik $ciekéw.KSTTABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.  Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- llo$éjedn.  Wskaznik Udzia
torysowe ‘ ry na jednostke  tpro-
cento-
| I | | | , | Wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 Montaz zbiornika szczelnego na ptynne 0.00 0.00%

osady poprzemystowe 2 x 20m3 , w
miejscu istniejacego osadnika zelbetowe-

I go. | ! /
1.1} 1-4 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0.00 | ~ 0.00%
12 5-7 Roboty montazowe 0.00 0.00%

2 8-12 Montaz separatora koalescencyjnego 0.00 0.00%
substancji ropopochodnych o przepusto-

| ‘wosci min. 30 litréw / sekunde | | |
24| 8-10 'Roboty ziemne | 0.00 | . 0.00%
2.2 11-12 Roboty montazowe 0.00 0.00%

3 13-29 Wymiana rurociagéw doptywowych od 0.00 0.00%
budynku do separatora + wymiana studni
rozdziatu sciekow.
3.1 13-21 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0.00 0.00%
32  22-29  Roboty montazowe | 0.00, ‘ | - 0.00%
RAZEM _ 0.00 | 0.00%
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 z

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. S - _Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.lll 2000 )
2 ORGBUD wyd.lIl 1994,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
4 WACETOB wyd.V 2003
5 WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
6 ATHENASOFT wyd.| 2000
7 WACETOB wyd.| 1997

-15-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475




