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UPROSZCZONY PROJE KT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej sciekow przemystowych do odbioru i
magazynowania.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dzialka nr ewid.1223 i 1247 , ul. Chopina 25, 99-300 Kutno.
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OBREB EWIDENCYJINY: “’Srédmiescie’’, identyfikator: 100201 10005.

INWESTOR - Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.zo0.0
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Projekt wykonawczy
Zbiornik na ptynne odchody zwierzece o pojemnosci 20 m3

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie zamawiajgcego;

Uzgodnienia konstrukcyjno-technologiczne z Zamawiajgcym;
Aktualne normy i przepisy budowlane:

e © o o

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukgji prefabrykowanej
Zelbetowej zbiornika na écieki sanitarne i rolnicze (gnojowka i gnojowica). Kompletny
zbiornik sktada sig dwoch tupin tgczonych w miejscu montazu. Opracowanie
obejmuje nastepujace zagadnienia konstrukcyjne:

* obliczenia statyczne poszczegoinych elementow:
rysunki montazowe
rysunki szalunkowe elementéw zelbetowych
rysunki zbrojeniowe elementow zelbetowych
zestawienia stali zbrojeniowej opracowane dla poszczegolnych elementow:;

3. PRZEZNACZENIE | ZAKRES ZASTOSOWANIA ZBIORNIKOW.

Zbiorniki sg przeznaczone dla potrzeb rolnictwa — do gromadzenia gnojowki i
gnojowicy a takze dla budynkow przemystowych i uzytecznosci publiczne;
usytuowanych na terenach bez kanalizacji sanitarnej. Zbiornik projektuje sie jako
bezodptywowy, zagtebiony w gruncie z warstwg gruntu na ptycie stropowej 50 cm
(£10 cm). Przewidziane obcigzenie nawierzchni nad zbiornikiem obejmuje:

- nawierzchnig betonowa lub z kostki brukowej o grubosci 8 cm

- obcigzenie uzytkowe od sktadowanych materiatéw 5 kN/m2

- alternatywnie w zamian za obcigzenie uzytkowe — obcigzenie jedng osig

beczkowozu o nacisku 35 kN (3,5 t) na 0s.

Nie dopuszcza sie usytuowania zbiornika pod drogg gtowng lub dojazdowg, po ktére;
beda porusza¢ sie samochody ciezarowe. W przypadku usytuowania zbiornika
bezposrednio w poziomie gruntu (bez zagtebienia 0,5 m), nie dopuszcza sie najazdu
na zbiornik pojazdami. Zbiornik zaprojektowano jako posadowiony powyzej
zwierciadta wody gruntowej w przecietnych gruntach piaszczystych i gliniasto-
piaszczystych. Nie dopuszcza sie stosowania zbiornika w posadowieniu ponizej
poziomu zwierciadta wody oraz w gruntach o duzej wilgotnosci i duzym stopniu
plastycznosci. Istnieje mozliwos$é jednostkowego zaprojektowania zbiornika na inne,
dostosowane do indywidualnych potrzeb uzytkownika warunki.

Usytuowanie zbiornika powinno spetnia¢ warunki zawarte w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (oraz w jego nowelizacjach),
oraz ewentualne wytyczne z indywidualnie otrzymanej decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
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4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZBIORNIKA.

Zbiornik zaprojektowano jako zelbetowy sktadajacy sie z dwoch tupin - dolnej i
gornej — scalanych w miejscu montazu. Konstrukcja w catosci prefabrykowana. W
poprzecznej Scianie tupiny goérnej zbiornika usytuowano otwér do podtgczenia
kanalizacji sanitarnej budynku. Opcjonalnie otwor doptywowy dopuszcza sie

usytuowac w ptycie stropowej zbiornika. W plycie stropowej usytuowano otwory:
wentylacyjny oraz rewizyjny.

Dane techniczne :

* powierzchnia zabudowy 9,23 m?
* pojemno$é uzytkowa 19,96 m*
* masa catego zbiornika 84t

5. OPIS KONSTRUKCJI.

Posadownienie:
» Zuwagi na niewielkie obcigzenie podtoza gruntowego dopuszcza sig
posadowienie zbiornika na wszystkich rodzajach gruntow drobnoziarnistych.
e W przypadku posadowienia na skatach zwietrzatych, rumoszu lub gruntach
zawierajgcych duze odtamy skalne lub kamienie nalezy wykonac¢ podsypke
piaskowa o grubosci 30 cm.
* Zbiornik posadowi¢ na podkfadzie z chudego betonu 10 cm.

Konstrukcja zelbetowa fupin:

* Projektuje sig konstrukcje tupin jako ptytowo-powtokowa. Z uwagi na
zminimalizowanie momentow zginajacych, $ciany podtuzne projektuje sie
tukowe w ptaszczyznie poziomej. Ze wzgleddw technologicznych (mozliwosé
demontazu szalunku) $ciany projektuje sie uko$ne z fazowaniem wszystkich
narozy zewnetrznych i zewnetrznych. Obie tupiny posiadajg podobny ksztatt
ze zroznicowaniem styku montazowego oraz otworéw w tupinie gorne;j.

* Konstrukcja w cato$ci zelbetowa zbrojona siatkami oraz pretami pojedynczymi

dozbrajajgcymi niektore naroza.

Grubos$¢ plyty stropowej i dennej 11 cm. Gruboéé écian 10 cm.

Otulina zbrojenia 15 mm.

Beton B25, stal RB500W. Uchwyty wykonac z pretow P10 ze stali St3S
Beton nalezy odpowiednio zawibrowaé i poddaé odpowiedniej pielegnacji

Elementy zbiornika dopuszcza sie zabudowaé po uptywie 28 dni od dnia
zabetonowania.

Izolacje i zapewnienie szczelnosci:

» Konstrukcje zaprojektowano w taki sposob, aby w wiekszosci ptyt nie
pojawiato sig zarysowanie od strony wewnetrznej. Przy najbardziej
niekorzystnym obcigzeniu moga si¢ pojawia¢ miejscowe zarysowania
nieprzekraczajgce dopuszczalnej rozwartosci 0,3 mm. Od strony zewnetrznej
przyjeto dopuszczalng rozwartos¢ rys 0,3 mm.
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Beton zastosowany do konstrukcji B25 z dodatkami uszczelniajgcymi np.
hydrobet lub plastibet. Szczegotowe dozowanie wg wytycznych producenta.
Konstrukcje zabezpieczy¢ malujac od zewngtrz abizolem R — jedna warstwa i
abizolem P - 2 warstwy. Dopuszcza sig¢ stosowanie innych $rodkéw
bitumicznych wg zalecen producenta. Malowanie wykona¢ po okresie
dojrzewania betonu na suchej nawierzchni.

W przypadku zastosowania zbiornika dla celow rolniczych, gromadzenia
gnojowki lub gnojowicy, wewnetrzng powierzchnig zbiornika zabezpieczyé
malujgc abizolem R - jedna warstwa i P — dwie warstwy. Gdy w zbiorniku
gromadzona jest ciecz o duzej korozyjnosci w stosunku do betonu (np.
stezona gnojowka i gnojowica bydleca) nalezy dokonywa¢ okresowych
przegladow powierzchni wewnetrznych zbiornika przynajmniej raz na 5 lat.
Ewentualne ubytki warstw izolacyjnych uzupetnic.

Styk obu tupin uszczelni¢ zaprawg wodoszczelng np. Ceresit lub Atlas.
Alternatywnie dopuszcza sie uszczelnienie $rodkami bitumicznymi np.
lepikiem na zimno. Analogicznie uszczelnié kregi dystansowe.

Gorng powierzchnig ptyty pokrywowej zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy
na lepiku lub folii PCV.

Posadowienie na chudym betonie zaleca sig wykonac poprzez warstwe 2x
papa izolacyjna.

Wytyczne montazu:

6.

Montaz fupin na miejscu wbudowania.

Montaz wykona¢ dzwigiem na zawiesiach czterohakowych.

Dostep do wnetrza zbiornika przez kominek wiazowy wykonany z typowych
kregow Zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 620 mm, przykryty typowg
pokrywg zelbetowg. Wysokos¢ kominka nalezy dostosowac¢ do gtebokosci
wbudowania zbiornika.

Ewentualne wejscie do zbiornika powinno sig odbywac¢ przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci i asyscie osoby z zewnatrz. Osoba wchodzgca do
zbiornika powinna by¢ zabezpieczona ling umozliwiajgcg natychmiastowe
wyciagnigcie w przypadku utraty przytomnosci.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Z uwagi na duza glebokos¢, wykop nalezy wykonac ze skarpami o nachyleniu
dostosowanym do rodzaju gruntu lub z odpowiednimi umocnieniami skarp.
Zasyp wykopu wykona¢ gruntem rodzimym. W przypadku, gdy grunt rodzimy
stanowig gliny plastyczne, zasyp wykona¢ z gruntow piaszczystych lub piasku.
Zasyp nalezy wykonywaé réwnomiernie i zageszczac warstwami ok. 30 cm.

NORMY | LITERATURA.

NORMY ZASTOSOWANE W OBLICZENIACH

PN-82/B-02001 : Obcigzenia state

PN-82/B-02004 : Obcigzenia pojazdami

PN-88/B-02014 : Obcigzenia gruntem

PN-B-03264 ; grudzien 2002 : Konstrukcje betonowe , zelbetowe sprezone
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LITERATURA

» ,Konstrukcje zelbetowe" - J. Kobiak , W. Stachurski ; Warszawa 1984
* ,Konstrukcje zelbetowe" - W. Starosolski ; Warszawa 2003
* ,Projektowanie konstrukcje zelbetowych" - A. tapko ; Warszawa 2001

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

» doprowadzenie sciekéw do zbiornika z rur z PCV o srednicy 160 mm ( wg
PN-74/C-89200 ), kamionkowych lub zeliwnych. W tupinie gérnej zamocowaé
typowg ztgczke PCV @160 z uszczelkg pozwalajgaca na bezposredni montaz
rury kanalizacyjnej. W przypadku zastosowania innej srednicy rury, nalezy
Zastosowac typowe taczniki przejsciowe.

* wentylacja zbiornika - typowg rurg wywiewng o srednicy 50 mm.

8. WYTYCZNE REALIZACJI.

* zbiornik jest posadowiony na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu
warstwie chudego betonu. Po wbudowaniu tupiny dolnej nalezy natozy¢
warstwe zaprawy wodoszczelnej wzdtuz styku tupin a nastepnie zamontowa¢é
tuping gorng. Analogicznie zamontowaé, kominek wtazowy, ptytke pokrywowa
i rurg wentylacyjng. Po zwigzaniu Zaprawy uszczelniajgcej, oraz wykonaniu
rurociggu doprowadzajgcego $cieki ( wraz z uszczelnieniem styku ze
zbiornikiem ) i osadzeniu rury wywiewnej zasypac wykop.

* zasypke zbiornika wykona¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm
rownomiernie wokot catego zbiornika.

o teren wokot wiazu ( pokrywy kominka ) nalezy utwardzic.

9. INSTRUKCJA OBSLUGI.

* oproznianie zbiornika wykona¢ okresowo za pomoca rury ssawne;j
wprowadzonej do zbiornika poprzez otwér w ptycie pokrywowej kominka;

* w przypadku koniecznosci dokonania konserwacji od wewnatrz zbiornika
zaleca sig je powierzyé specjalistycznym zaktadom.

10.MATERIALY.

Beton — B25 z dodatkami uszczelniajgcymi
chudy beton — B10

Stal zbrojeniowa - RB500W
Uchwyty montazowe — stal St3S

11.UWAGI .
Materiaty budowlane stosowane do produkcji zbiornika powinny posiadaé
wymagane aprobaty techniczne (atesty) lub $wiadectwa dopuszczenia i

odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Nie dopuszcza sie zmian
konstrukcyjnych.
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